RHEEM. FICHA CALEFON TIRO FORZADO CAMARA ABIERTA 12/14/18/21 LTS.

Caracteristicas unicas y superiores

Camara abierta.

Modulante electronico.

Posee 9 sistemas de seguridad.

Proteccion contra sobre calentamiento.

Display digital con selector de temperatura.
Encendido Automatico con bajo caudal: 3,5 It/min.
Encendido automatico con baja presion: 0,7 bar.
Regulacion de entrada de agua.

Ahorro de gas .

Disponible en gas licuado y gas natural.

i

== —

YN

J 8| +=0w

=

S
3 GARANTIA
380 @ Tapa de sequridad de plastico
190 g (Atencion” pag. 04)
B | —@ Collarin
L _1930 P @80mm
= .
Termostato (@) X @ Carcasa
~ . -
N 3 o
~ Gt = kS ) Cémara de
’:{ L1~ combustion
Modulo control ® N =
electronico e
|| e .
Cable Fusible —___ || & © sensorde
Térmico T lonlzacion
PG
- St Bujfa doble
Quemador @) b 'M - O syja
. o A
p~ T
Toma presion gas @) | @ Tubo distribucion
(tubo distribucién) = t ok
N la NT
Moo ventlador @)—_ 2 L POl Ly
aif - R . > P
4 ~= . '] '
Vi de e @ - @ Electrovaivula
. modulaclon
Sonda NTC | B o
Sallda Agua N
— @ Flowsensor
Cable de poder (D : @ Valvula sobre presion
\ 7 55 ' y drenaje
\ -2, 1 ~_
132 /,/ ! us /| ~—(® Entrada de agua fria
380 / / con flitro agua
7 1
N O @ /
Sallda de Entrada Toma elector
agua callente de gas preslén  de agua

confitro  gas
gas (entrada
gas)

NorTerChile servicio TECNICO AUTORIZADO, VENTA DE EQUIPOS y REPUESTOS. Cel. / Wsp. +56999949078 UniGasChile

—— 3 N
S=C @ARISTON VENTUS.. D TESY He—=> MAIGAS T DIMMERGAS




