RHEEM. FICHA TERMO A GAS LICUADO O GAS NATURAL
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DURACION AHORRO SEGURIDAD

CARACTERISTICAS UNICAS Y

SUPERI°RES

e Estanque esmaltado de Porcelana Bi-Capa.
* Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad.

*Anodo de Magnesio protegiendo al 100% el
tanque interior.

*Sistema de auto limpieza patentado Everkleen.

eValvula de drenado- facilita mantencion.

eValvula de seguridad sobre presion.

HTE e Termostato de seguridad.
*Encendido piezoeléctrico.

*Operacion sin pila.

*Quemador Gasmaster.
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Litros Gas kWrh keal’h h BAR Pulgadas cm cm cm kg
114 L LICUADO 5.417 6.3 1.2 10 BAR 3/4" 3" 150 40 58 44
114 L NATURAL 4.643 54 1.4 10 BAR 3/4" 3" 150 40 58 44
152L LICUADO 6.019 7 1.4 10 BAR 3/4" 3" 152 45 63 53
152L NATURAL 4.643 54 18 10 BAR 3/4" 3" 152 45 63 53
190 L LICUADO 6.019 7 1,7 10 BAR 3/4" 3" 151 50 68 64
190 L NATURAL 4.643 54 23 10 BAR 3/4" 3" 151 50 68 64
285L LICUADO 14.015 16,3 1.1 10 BAR 1" 4* 164 67 85 145
285L NATURAL 18.070 152 1.2 10 BAR 1" 4" 164 67 85 145
375L LICUADO 14.015 16,3 15 10 BAR 1" 4" 172 67 84 158
375L NATURAL 13.070 15,2 16 10 BAR 1" 4" 172 67 84 158

Equipos con tecnologia avanzada de
alta recuperacion.

Valvula de alivio de presion

Elige Rheem y disfruta de
todos sus beneficios

Tubo de entrada de agua
fria con sistema Everkleen.

+ Unicos con 3 afios de garantia

Deflector de salida de humos
que minimiza la pérdida de calor.

+ Seg u r| d ad Aislamiento térmico (Poliuretano
, expandido de alta densidad).
+ Ahorro de energia Anodo de Magnesio.
+ Ef|C| encila Tanque interno de doble capa de
. e rcelanizado Rheem Glass.
+ Vida util e

Termostato con doble sistema
de seguridad.

+ Agua caliente por mas tiempo

Valvula de drenado
o despiche.
IMPORTANTE:

AL TERMO SE LE DEBE HACER MANTENCION CADA 6 O 12 MESES SEGUN LA CIUDAD DONDE SE
INSTALE, CAMBIANDO EL ANODO DE MAGNESIO ORIGINAL SEGUN MODELO.

LA GARANTIA DEL TERMO ES EFECTIVA MIENTRAS SE HAGAN LAS MANTENCIONES DESDE LA FECHA
DE COMPRA Y SE INSTALES DENTRO DE LA NORMATIVA VIGENTE CON PERSONAS AUTORIZADA EN EL
SEC Y/O POR LA MARCA.

SI EL TERMO Sf INSTALA PARA EL USO CON AGUA DE POZO O VERTIENTES PIERDE SU GARANTIA.

Quemador Gasmaster acero,
resistente a la corrosion.

NeorTerChile servicio TECNICO AUTORIZADO, VENTA DE EQUIPOS y REPUESTOS. Cel. / Wsp. +56999949078 UniGasChile

S=C @ARSTON VENTUS.. (D TesY w—=> MmAAs “F=> DiMMERGAS



